PROHLASENI O VLASTNOSTECH

@):)SIDIAN 012014

Vydané podle natizeni Evropského Parlamentu a Rady ¢&. 305/2011

Vyrobce:
OBSIDIAN a.s.
Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice
IC: 27700526

Prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek vyrobeny v zavodé OBSIDIAN
a.s., Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice:

Izolacni skla ze sklenénych tabuli se vzduchovou nebo plynovou naplni (argon) s dutym
distan¢nim profilem s vysousedlem

Ug =1,1 Wm’K,

uréené pro zasklivani konstrukei a dalsi aplikace v interiérech resp. exteriérech budov,

spliiuje zakladni pozadavky podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady & 305/2011,
specifikované v harmonizované normé CSN EN 1279-5 a je za podminek vySe uvedeného pouZiti
bezpecny.

Popis vyrobku:

Vyrobek je urcen pro pouziti v budovach a konstrukcich

Pocate¢ni zkouSky typu vyrobku provedla Notifikovana osoba 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté
Zlin, K Cihelné¢ 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu o po&ate&ni
zkousce typu ¢. 1390 — CPD — 0045 — 07/Z

Vyrobee piijal opatfeni, kterymi zabezpeCuje shodu vSech vyrobki uvadénych na trh s technickou
dokumentaci



s

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zikladni charakteristika Systém Vlastnost Harmonizované technické
(dle harmonizované normy CSN EN 1279-5+A2 posuzovini a specifikace
ovéFovani
Pozazarni odolnost (EN 13501-2) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-2)
Reakce na oheti — (EN 13501-1) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-1)
Ukazatel odolnosti proti vn&j§imu pozaru 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-4)
Odolnost proti stfelam — (EN 1063) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 1063)
Odolnost proti vybuchu — (EN 13541) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13541)
Odolnost proti nasilnému vniknuti - (EN 356) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 356)
Odolnost proti kyvadlovému narazu — (EN 12600) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12600)
Odolnost proti ndhlym zménam teploty a teplotni rozdilim 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Odolnost proti vétru, snéhu, trvalému a vyvolanému zatizeni 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Ptimé vzduchova nepriizvuénost — (EN 12758) — Rw (C;Ctr) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12758)
Tepelné vlastnosti — (EN 673): Koeficient Ug (W/m’K) 3 1.4 CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 673)
Vlastnosti zafizeni: 3 NPD/NPD | CSN EN 1279-5+A2
Svételny Cinitel prostupu a odrazu charakteristiky slune¢ni energie NPD (CSN EN 410)
NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)
Toto prohlaSeni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
V Otrokovicich 1.1.2014
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

(&)sipiAn 02/2014

Vydané podle narizeni Evropského Parlamentu a Rady ¢. 305/2011

Vyrobce:
OBSIDIAN a.s.
Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice
IC: 27700526

Prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek vyrobeny v zavodé OBSIDIAN
a.s., Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice:

Izola¢ni skla ze sklenénych tabuli se vzduchovou nebo plynovou naplni (argon) s dutym
distan¢nim profilem s vysousedlem

Ug = 1,0 Wm’K,

urcené pro zasklivani konstrukei a dalsi aplikace v interiérech resp. exteriérech budov,

spliiuje zakladni pozadavky podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady &. 305/2011,
specifikované v harmonizované normé CSN EN 1279-5 a je za podminek vySe uvedeného pouziti
bezpecny.

Popis vyrobku:

Vyrobek je urCen pro pouziti v budovach a konstrukcich

Pocatecni zkousky typu vyrobku provedla Notifikovana osoba 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu o po&ate¢ni
zkousce typu ¢. 1390 — CPD — 0045 — 07/Z

Vyrobce pfijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu vSech vyrobki uvadénych na trh s technickou
dokumentaci



Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristika Systém Vlastnost Harmonizované technické
(dle harmonizované normy CSN EN 1279-5+A2 posuzovani a specifikace
ovéfovani
Pozazarni odolnost (EN 13501-2) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-2)
Reakce na oheti — (EN 13501-1) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-1)
Ukazatel odolnosti proti vn&j$imu pozaru 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-4)
Odolnost proti stfelam — (EN 1063) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 1063)
Odolnost proti vybuchu — (EN 13541) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13541)
Odolnost proti nasilnému vniknuti - (EN 356) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 356)
Odolnost proti kyvadlovému narazu — (EN 12600) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12600)
Odolnost proti nahlym zménam teploty a teplotni rozdiliim 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Odolnost proti vétru, sn¢hu, trvalému a vyvolanému zatiZeni 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Ptimé vzduchova nepriizvuénost — (EN 12758) — Rw (C;Ctr) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12758)
Tepelné vlastnosti — (EN 673): Koeficient Ug (W/m’K) 3 1,0 CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 673)
Vlastnosti zafizeni: 3 NPD/NPD | CSN EN 1279-5+A2
Svételny Cinitel prostupu a odrazu charakteristiky slune¢ni energie NPD (CSN EN 410)
NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Otrokovicich 1.1.2014

Ing. Luka$ Kozubik!
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
06/2014

Vydané podle narizeni Evropského Parlamentu a Rady ¢. 305/2011

Vyrobce:
OBSIDIAN a.s.
Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice
IC: 27700526

Prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek vyrobeny v zavodé OBSIDIAN
a.s., Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice:

Izolaéni skla ze sklenénych tabuli se vzduchovou nebo plynovou naplni (argon) s dutym
distan¢énim profilem s vysouSedlem

Ug = 0,6 W/m’K,

uréené pro zasklivani konstrukci a dal$i aplikace v interiérech resp. exteriérech budov,

v

spliiuje zakladni pozadavky podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady ¢&. 305/2011,
specifikované v harmonizované normé CSN EN 1279-5 a je za podminek vySe uvedeného pouziti
bezpecny.

Popis vyrobku:

Vyrobek je ur¢en pro pouziti v budovach a konstrukcich

Pocate¢ni zkousky typu vyrobku provedla Notifikovana osoba 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu o pocatecni
zkousce typu &. 1390 — CPD — 0045 — 07/Z

Vyrobce pfijal opatieni, kterymi zabezpeCuje shodu vSech vyrobkti uvadénych na trh s technickou
dokumentaci



Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zikladni charakteristika Systém Vlastnost Harmonizované technické
(dle harmonizované normy CSN EN 1279-5+A2 posuzovini a specifikace
ove&fovani
Pozazarni odolnost (EN 13501-2) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-2)
Reakce na oheii — (EN 13501-1) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-1)
Ukazatel odolnosti proti vn&j§imu poZaru 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSNEN 13501-4)
Odolnost proti stfelam — (EN 1063) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 1063)
Odolnost proti vybuchu — (EN 13541) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13541)
Odolnost proti nasilnému vniknuti - (EN 356) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 356)
Odolnost proti kyvadlovému narazu — (EN 12600) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12600)
Odolnost proti ndhlym zmé&nam teploty a teplotni rozdiliim 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Odolnost proti vétru, snéhu, trvalému a vyvolanému zatiZeni 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Pima vzduchova nepriizvugnost — (EN 12758) — Rw (C;Ctr) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12758)
Tepelné vlastnosti — (EN 673): Koeficient Ug (W/m’K) 3 0,6 CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 673)
Vlastnosti zafizeni: 3 NPD/NPD | CSN EN 1279-5+A2
Svételny Cinitel prostupu a odrazu charakteristiky slune¢ni energie NPD (CSN EN 410)
NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Toto prohliSeni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Otrokovicich 1.1.2014
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ng. Luka$ Kozubik /
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

5)SIDIAN 07/2014

Vydané podle na¥izeni Evropského Parlamentu a Rady ¢. 305/2011

Vyrobce:
OBSIDIAN a.s.
Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice
IC: 27700526

Prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek vyrobeny v zavodé OBSIDIAN
a.s., Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice:

Izola¢ni skla ze sklenénych tabuli se vzduchovou nebo plynovou naplni (argon) s dutym
distan¢nim profilem s vysouSedlem

Ug = 0,5 W/m’K,

uréené pro zasklivani konstrukei a dalsi aplikace v interiérech resp. exteriérech budov,

splituje zakladni poZadavky podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady ¢&. 305/2011,
specifikované v harmonizované normé CSN EN 1279-5 a je za podminek vySe uvedeného pouziti
bezpecny.

Popis vyrobku:

Vyrobek je uréen pro pouziti v budovach a konstrukcich

Pocate¢ni zkousky typu vyrobku provedla Notifikovana osoba 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu o po¢ate¢ni
zkousce typu &. 1390 — CPD — 0045 — 07/Z

Vyrobce piijal opatieni, kterymi zabezpeCuje shodu viech vyrobki uvadénych na trh s technickou
dokumentaci



Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zikladni charakteristika Systém Vlastnost Harmonizované technické
(dle harmonizované normy CSN EN 1279-5+A2 posuzovini a specifikace
ovéfovani
Pozazarni odolnost (EN 13501-2) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-2)
Reakce na ohen — (EN 13501-1) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-1)
Ukazatel odolnosti proti vn€j$imu pozaru 5 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-4)
Odolnost proti stfelam — (EN 1063) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 1063)
Odolnost proti vybuchu — (EN 13541) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13541)
Odolnost proti nasilnému vniknuti - (EN 356) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 356)
Odolnost proti kyvadlovému narazu — (EN 12600) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12600)
Odolnost proti nadhlym zmé&nam teploty a teplotni rozdilim 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Odolnost proti vétru, snéhu, trvalému a vyvolanému zatiZeni 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Pfima vzduchova nepriizvuénost — (EN 12758) — Rw (C;Ctr) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12758)
Tepelné vlastnosti — (EN 673): Koeficient Ug (W/m’K) 3 0,5 CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 673)
Vlastnosti zafizeni: 3 NPD/NPD | CSN EN 1279-5+A2
Svételny Cinitel prostupu a odrazu charakteristiky slune¢ni energie NPD (CSN EN 410)
NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Otrokovicich 1.1.2014

/Pn/g./Eiikﬁ Kozubik
Fedseda predstavens
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
09/2014

Vydané podle narizeni Evropského Parlamentu a Rady ¢. 305/2011

Vyrobce:
OBSIDIAN a.s.
Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice

I1C: 27700526

Prohlasuje a potvrzuje na svou vylu¢nou odpovédnost, ze vyrobek vyrobeny v zavodé OBSIDIAN
a.s., Napajedelska 220, 765 02 Otrokovice:

Izola¢ni skla ze sklenénych tabuli se vzduchovou nebo plynovou naplni (argon) s dutym
distan¢nim profilem s vysousedlem

Ug=0,3 W/m’K,

ur¢ené pro zasklivani konstrukci a dalsi aplikace v interiérech resp. exteriérech budov,

spliiuje zakladni poZadavky podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady & 305/2011,
specifikované v harmonizované normé CSN EN 1279-5 a je za podminek vySe uvedeného pouziti
bezpecny.

Popis vyrobku:

Vyrobek je urcen pro pouziti v budovach a konstrukcich

Pocate¢ni zkousky typu vyrobku provedla Notifikovana osoba 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu o pocatecni
zkousce typu ¢. 1390 — CPD — 0045 — 07/Z

Vyrobcee prijal opatieni, kterymi zabezpecuje shodu vsech vyrobki uvadénych na trh s technickou
dokumentaci



Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zikladni charakteristika Systém Vlastnost Harmonizované technické
(dle harmonizované normy CSN EN 1279-5+A2 posuzovini a specifikace
ovéFovani
Pozazarni odolnost (EN 13501-2) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-2)
Reakce na ohen — (EN 13501-1) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-1)
Ukazatel odolnosti proti vné&jimu pozaru 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13501-4)
Odolnost proti stfelam — (EN 1063) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 1063)
Odolnost proti vybuchu — (EN 13541) 1 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 13541)
Odolnost proti nasilnému vniknuti - (EN 356) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 356)
Odolnost proti kyvadlovému narazu — (EN 12600) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12600)
Odolnost proti nahlym zménam teploty a teplotni rozdilim 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Odolnost proti vétru, snéhu, trvalému a vyvolanému zatiZeni 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
Pfima vzduchova nepriizvuénost — (EN 12758) — Rw (C;Ctr) 3 NPD CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 12758)
Tepelné vlastnosti — (EN 673): Koeficient Ug (W/m’K) 3 03 CSN EN 1279-5+A2
(CSN EN 673)
Vlastnosti zafizeni: 3 NPD/NPD | CSN EN 1279-5+A2
Svételny Cinitel prostupu a odrazu charakteristiky sluneéni energie NPD (CSN EN 410)

NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Otrokovicich 1.1.2014

g Luka§ Kozubik
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