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PROSKLENE KONSTRUKCE

Kvalitativni specifikace izolacniho zaskleni

Kvalita vyrobk( ze skla se posuzuje podle pozadavkl stanovenych v patfi¢nych evropskych norméch. Pro
pfipady, které nefeSi norma spolecnost Obsidian a.s. uvadi vlastni standardni tolerance, které je schopna
zajistit pfi bézném chodu vyroby.

Pokud zdkaznik potfebuje jiné vyrobni tolerance nebo kritéria posuzovani kvality vyrobku je potfeba
kontaktovat obchodniho zastupce spolenosti Obsidian a.s..

Zde uvadime pouze nejzdkladnéjsi evropské normy, podle kterych se hodnoti pfipustna kvalita vyrobk( ze
skla:

e CSNEN 572 Sklo ve stavebnictvi — Z&kladni vyrobky ze sodnovépenatokfemicitého skla

e (Cast 2 pro sklo float, ¢ast 3 pro sklo lesténé s draténou viozkou, ¢ast 4 pro sklo ploché tazené, ¢ast
5 sklo

e vzorované, ¢ast 6 sklo vzorované s draténou viozkou, ¢ast 7 pro sklo profilované stavebni nebo bez

e draténé viozky, ¢ast 8 sklo doddvané na konecné fezané rozméry

e CSNEN 1096 Sklo ve stavebnictvi — Sklo s povlakem

e CSNEN 1279 Sklo ve stavebnictvi — Izolaénf skla

e CSN EN 1863 Sklo ve stavebnictvi — Tepeln& zpevn&né sodnovapenatokiemicité sklo

e CSNEN 12150 Sklo ve stavebnictvi — Tepelné tvrzené sodnovapenatokiemicité bezpecnostni sklo

e CSN EN 14179 Sklo ve stavebnictvi Prohfivané tepelné tvrzené sodnovépenatokiemicité
bezpecnostni

e sklo

e CSNEN ISO 12543 Sklo ve stavebnictvi — Vrstvené skla a vrstvené bezpecnostni sklo
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Metoda prohlidky

Vyrobky se na optické vady posuzuji ze vzdalenosti 2m smérem zinteriéru do exteriéru. V pfipadé
posuzovani skla s pokovenou vrstvou ze vzdalenosti 3m. Smér pohledu je co nejkolméjsi. Kontrola probiha
pfi rozptyleném dennim svétle — napf. zatazené obloze, bez pfimého slune¢niho svitu nebo umelého
osvetleni.

Zo6ny pozorovani

AN
N

A Oblast ramu nebo strukturalniho spoje
(nepriihledna ¢ast zaskleni)

B Hlavni oblast: vnitfni oblast vyrobku

ohranicena oblasti A (pfisnéjsi posouzeni)
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Tolerance vad vzniklych vyrobou izolac¢nich skel

Tolerance vad vzniklych vyrobou izola¢nich skel

Ukazatel (parametr)

Pozadovana hodnota a pfipustna tolerance

Skréby vlasové

Oblast A,B: povoleno bez omezeni délky, pokud nejsou ve shluku

Skrdby hrubé — s hranou fezanou a
opracovanou
(brousenou)

Oblast A: neomezené
Oblast B: nepfipustné

Skréby na skle s pokovenou vrstvou

Oblast B: <75 mm — povoleny, pokud jejich shluk vizudlneé nerusi
Oblast B: > 75 mm — povoleny (vzdalenost mezi nimi min. 50mm)
Oblast A: neomezené

Bodové vady a necistoty v dutine (Smouhy,
bubliny,...)

Oblast A: bez omezeni délky a poctu

Bodové vady a nedistoty v dutiné
- sklo do plochy < 1m?

Oblast B: max. 2 ks <@ 2 mm — pokud nejsou ve shluku
<@ 1mm - bez ploSného omezeni, pokud nejsou ve shluku

Bodové vady a nedistoty v dutiné
- sklo do plochy >1m? az < 2m?2

Oblast B: maximalné 3 ks @ 2 mm — pokud nejsou ve shluku
<@ 1mm - bez ploSného omezeni, pokud nejsou ve shiuku

Bodové vady a necistoty v dutiné
- sklo do plochy > 2m?

Oblast B: maximalné 5ks @ 2 mm — pokud nejsou ve shluku
<@ 1mm - bez ploSného omezeni, pokud nejsou ve shluku

Bodové vady na skle s pokovenou vrstvou
(body, skvrny, plosné odfeniny, dutina)

Oblast A: bez omezeni

Oblast B: < @ 2mm — bez omezeni, pokud netvofi shluk
Oblast B: @ 2mm < vada < @ 3mm — maximalné 1ks/m?
Oblast B: > @ 3mm — nepovoleno

Otlaky — pro skla o tl. < 8mm

Oblast A: neomezené
Oblast B: <1,5 mm - bez plosného omezeni, pokud nejsou ve
shluku

Otlaky — pro skla o tl. > 8mm

Oblast A: dle referenéniho vzorku
Oblast B: dle referen¢niho vzorku

MusSle — s hranou fezanou, srazenou

Oblast A: max. Sitka 3mm, délka 6 mm, hloubka 1/4 tloustky skla

Musle — s hranou opracovanou (brousenou)

Oblast A: max. délka a Sitka 0,4 mm
bez omezeni poctu pokud nejsou ve shluku

Pretok a zdbéh fdlie - hrana fezana a srazena

Oblast A: Zabéh félie max. 5 mm, bez omezeni poctu a délky,
pretok neni pfipustny

Pretok a zabéh fdlie - hrana brousena a le$téna

Oblast A: nepfipustné

Pretok a zabéh félie pro interiéry pfi vyrobé
s pouzitim vakuového obalu

Oblast A: nepfipustné

Nedolepky - hrana fezana a srazena

Oblast A: max. 5 mm od hrany v délce 5 mm,
<4m?2 — 1 oblast
>4m?2 — 2 oblasti

Nedolepky - hrana fezana a srazena
akusticka (protihlukova) folie

Oblast A: nepfipustné

Nedolepky - hrana brousena a lesténa

Oblast A: nepfipustné
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N&zvoslovr:

Skréb vlasovy — linedrni defekt, ktery nelze detekovat nehtem

Skrab hruby — linearnf defekt, ktery Ize detekovat nehtem

Bodové vady — Smouhy, bubliny, nedolepky, zébéhy fdlie,...

Bodové necistoty — cizi téleso jako butyl, prach, zbytek félie,...

Musle — odlomené ¢ast hrany

Nedolepek — neboli delaminace, mistni uvolnénfi jednotlivych tabuli od fdlie

Shluk — 3 ks v plose 50x50 mm

Z&béh foélie — mistni zataZeni folie od okraje vrstveného skla

Oblast — plocha o dané vymére, kde je povoleno mit jeden az neomezené mnozstvi vad

Rozmérové tolerance skel

Tolerance rozmér( izola¢niho skla neni fesena normou, jde o standardni tolerance vyrobce.

Délka delsi hrany Tolerovana odchylka
Do 2000 mm +2mm
2000 — 4000 mm +3mm
Nad 4000 mm +4 mm

K tolerované odchylce se déle pripocitava:

e v piipadé, Ze souclasti skladby je kalené sklo se k toleranci pfipocitava £ 1 mm.
e v pfipadé, Ze soucasti skladby je vrstvené sklo se k toleranci pfipocitava + 1 mm.
e U nepravidelnych tvar(i se tolerance navysuje £ 1 mm.

Pfesazeni skel se zohlednuje do rozmérové tolerance.

Nosna strana izola¢niho skla musi byt vzdy ta, kterd ma minimalni presazeni. Na zadost zédkaznika mlze byt
oznacena.
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Maximalni odchylka celkové tloustky od nominalni hodnoty dané vyrobcem

Tolerance tloustky izola¢nich skel
Typ skladby skla Tolerance
Dvojsklo z chlazeného skla +1mm
Dvojsklo z tvrzeného nebo zpevnéného skla +1,5 mm
Trojsklo z chlazeného skla +1,5mm
Trojsklo z tvrzeného nebo zpevnéného skla +2mm
CtyFsklo +3 mm

V pfipadé jinych nez uvedenych kombinaci kontaktujte obchodniho zastupce Obsidian a.s.
Primarni tésnici hmota (butyl)

Tésnici nebo lepici hmota prvku smi pfi pfedavani vyrobku zasahovat maximalné 4 mm pfes okrajové
spojeni v prostoru mezi tabulemi.

Sekundarni tésnici hmota (polyuretan nebo silikon)

Sekundarni tésnici hmota je vzdy dvouslozkova a i pres maximalni miseni jednotlivych slozek mize vznikla
hmota vykazovat barevnou nehomogenitu s pfevladajicim barevnym odstinem tmave Sedym. V pfipade, ze
by tento jev byl neZzddouci je nutno tento poZadavek specifikovat v objedndvce a pohledové plochy
s tésnicim materidlem kryt smaltovymi pruhy s barevnosti RAL.

Zvinéni distan¢niho ramecku

Povolena tolerance prohnuti pfi zvinéni distanc¢niho réamecku je + 4 mm. Pfi hrané skla delSi nez 3 m je
tolerance £ 6 mm.

Vzajemné posunuti distan¢niho rdmecku
V pfipadé izola¢nich trojskel (Ctyrskel) mdze dojit k vzdjemnému posunu téchto rameck(. Pripustna

odchylka rédmeck( ve vztahu k rovnobéznym prfimym hrandm skla nebo jinym rédmeckdm je maximalné 4
mm do délky hrany 3 m a maximalné 6 mm do delsi hrany.
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Optickd a vizudlni jakost zasklenych izola¢nich skel vcetné neodstranitelnych
fyzikdlnich jev( vyskytujicich se na izola¢nich sklech

Tato problematika je fe$ena normou CSN EN 1279-1v pfiloze C

a) Brewsterovy pasy — interferencni zbarven:
Pokud povrchy tabule skla vykazuji témeér dokonalou rovnobéznost a jakost povrchl je vysoka,
objevuje se u izola¢nich skel interferen¢ni zbarveni. Jde o pasy proménlivé barvy jako vysledek
rozkladu svételného spektra. Pokud je zdrojem svétla slunce, méni se barvy od ¢ervené po modrou.
Tento jev neni vadou, jde o jev vyplyvajici z konstrukce izolac¢niho skla.

b) Newtonovy prstence
Tento opticky jev vznikd u vadnych izolacnich skel, kde se dvé tabule skla uprostfed dotykaji, nebo
témeér dotykaji. Tento opticky jev je soustavou koncentrickych barevnych prstencl se stredem v misté
dotyku / téméf dotyku dvou tabuli. Prstence jsou zhruba kruhové nebo eliptické.

c) Zbarveniskla z d@ivodu rozdilného napéti v prifezu skla
Nékterd zpracovana skla vykazuji také zbarveni charakteristické pro vyrobek, ktery byl tvrzen &i tepelné
zpevnén viz EN 121540-1 nebo EN 1863-1. Tento jev neni vadou skla.

d) Prlhyb skla vlivem kolisani teploty a barometrického tlaku
Kolisani teploty v dutiné naplnéné vzduchem anebo plynem a kolisani barometrického tlaku atmosféry z
dlvodu zmény nadmorské vysky zplsobi smrsténi nebo rozpinani vzduchu anebo plynu v dutiné a
nasledné dojde k prihyblm tabuli skla, projevujicich se zkreslenim odrazeného obrazu. Tyto prihyby,
kterym nejde predchazet, vykazuji v pribéhu casu kolisani. Velikost zélezi ¢aste¢né na tuhosti a
velikosti tabuli skla, a téz na Sifce dutiny. Tyto prihyby snizuji vyznamné malé rozméry, skla velké
tloustky anebo malé dutiny. Tento jev neni vadou skla.

e) Kondenzace na vngjsich plochach
Vnéjsi kondenzace na izola¢nich sklech se mize objevit jak uvnitf tak vne budovy. Pokud nastane uvnitf
budovy, jde vétSinou o vysokou vlhkost v mistnosti, spole¢né s nizkou vnéjsi teplotou. Kuchyné,
koupelny a jiné prostory s vysokou vihkosti jsou zvlasté citlivé. Pokud nastane vné stavby, jde o
kondenzaci zplsobenou nocni ztratou tepla vnéjsiho povrchu skla vyzareného infracervenym zarenim
vlci jasné obloze, spolecné s vysokou vihkosti vnéjsi atmosféry, ale ne destém. Tyto jevy nejsou vadou
izola¢niho skla, jsou zplsobeny atmosférickymi podminkami.

f)  Pfirodni barva cirého skla
Ciré sklo ma velmi slabé zeleny vzhled, zvlasté na hranach. Stava se zfetelnéjSim, ma-li sklo vetsi
tloustku. Tento jev neni vadou skla.

Spolec¢nost Obsidian a.s. rovnéz upozornuje na dalSi mozné vady, jenz nejsou pfedmeétem reklamace:
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g) Prasklina ve skle
Pretizeni skla za pouZziti sily z dlvodu nérazu, tepelnym napétim, pohyby konstrukce rdmu pripadné
kontakt s konstrukci, mize vést k lomu skla, ktery neni zaru¢ni vadou. Pokud by bylo pnuti skla pfitomno
pfi jeho zpracovani (fezani, brouseni), nemohlo by byt jeho zpracovani tspésné.

h) Termalni Sok
Samovolny jev, jenz nepopisuje z4dné norma tykajici se skla, pouze okrajové v CSN EN 572-1v odstavci
6.1 tab.l. K rozbiti skla v dUsledku terméiniho Soku dochdzi v pfipadé, ze na chlazeném
sodnovépenatokremicitém skle (nekaleném) jsou dvé rliznd mista s velkym teplotnim rozdilem cca 40°C.
Termalni sok je charakteristicky svym lomem na skle, lom je obvykle veden z hrany skla a je kolmy na
hranu skla. Za rizikové je nutno povazovat polepovani skel rlznymi foliemi, ¢astec¢né zastinéni skel
rlznymi predméty, jako napt. tmavy nébytek, napll stazené zaluzie, zavesy atd. Rovnéz je potfeba
pfedchazet situacim branicim volnému proudéni vzduchu mezi sklem a zbytkem mistnosti. Posuzovani
rizik vyskytu tepelného namahani musi provést projektant.

i) Smacivost izola¢niho skla
Smacivost povrchu vnéjsi strany izolac¢niho skla mlze byt rozdilnd, napf. kvdli obtisku valc(, prstd, etiket,
vyhlazovacim prostredk(m apod. Pfi vihkém povrchu skla zplsobeném rosenim, destém nebo vodou
pri ¢isténi, se mlze rozdilnd smécivost stat viditelnou.

Vady hran

Povoleny jsou mélké poskozeni hran velikostné se nerozsifujici nad ramec tésnéni hrany.
Deformace a pruhyb kalenych skel

CELKOVE PROHNUTI TEPELNE TVRZENEHO SKLA (ESG)

e Sklo Float bez povlaku 3 mm/ibm
e Sklo Float s povlakem 4 mm/lbm

VALECKOVA VLNA, ZVLNENI TEPELNE TVRZENEHO SKLA

e Sklo Float bez povlaku 0,3 mm
e Sklo Float s povlakem 0,5 mm

K vetsi deformaci mze dochéazet u ¢tvercovych nebo témeér ctvercovych forméat (do poméru 1:1.5).
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Barva a barevné rozdily v pokoveni

Izola¢ni skla jsou vyrobend ze sodnovapeno-kfemicitého skla plaveného, které se pouzivad pro stavebni
Ucely a obsahuje:

e surovinu, kfemen ve formé pisku

e tavidlo, soda ve formé uhli¢itanu a siranu

e stabilizator (vdpno ve formé vapence)

e dalsi oxidy, jako oxid hlinity a hofecnaty, které zlepsuji odolnost vici atmosférickym vlivim.

Prave tyto oxidy zpUsobuji barevné zelené zabarveni skla ve hmoté, tzn. sklo je oznacovéno jako ciré, ale
pfi pohledu na fez hmotou skla je vidét zelené zabarveni. Toto zabarveni nejvice vynikne u skel vrstvenych
(VSG) nebo u skel slozenych z vice tabuli (trojskel).

Pro zvyseni tepelné izolace se pouzivaji skla nizkoemisivni s povlakem. Jedna se o sklo &iré, na které byl
nanesen tenky transparentni poviak slozeny z materidlu kovového plvodu. Tento poviak méa vlastnosti
nizké emisivity — odrazi tepelné dlouhoviné zafeni (od topeni) zpét do mistnosti a tim vyrazné snizuje
tepelné ztraty Uniku tepla pres sklenéné prvky béhem zimnich mésicl. Tato vrstva na skle plsobi neutrding,
ale pfi pozorovani méni reflexi a samotné zabarveni skla. Tento efekt se umocnuje pfi pouZiti v izola¢nim
trojskle, kde je pouZzito sklo s povlakem na interiérové i exteriérové strané.

Rozdily ve vnimani barvy jsou mozné v dlsledku obsahu oxidu zeleza, procesu pokovovéani, samotném
povlaku, rozdilech v tloustce skla a konstrukce jednotky a neni mozno jim zabranit.

Fasady obsahujici pokovené sklo mohou vykazovat rlizné odstiny téze barvy, coz je Gcinek, ktery se mdze
zesilit, pokud budeme pozorovat tabuli skla z Uhlu. Mozné priciny barevnych rozdild zahrnuji mirné odchylky
v barvé substratu, do néjz byl aplikovan poviak a mirné odchylky v tloustce samotného povlaku.

Pfi jakékoliv nejasnosti nebo specifickému pozadavku kontaktujte obchodniho zéstupce firmy Obsidian a.s.
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